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Feil Mulig årsak  Løsning  

Viften starter ikke, det står STOP 
i skjermen 

Run-signal mangler Det skal settes inn en lask 
mellom klemme 1 og 2 for run-

signal.  

Viften går bare på minimum 

hastighet 

Mangler 0-10V signal 0-10V styresignal skal kobles til 

på klemme 6 og 0V skal kobles til 

på klemme 7. Sjekk at dette er 
riktig. Sjekk også at polariteten er 

riktig.  

 Lavt 0-10V signal Mål DC-spenning mellom klemme 
6 og 7, rød målepinne på 6 og 

svart på 7. Frekvensomformeren 
skal gå på 17,5 Hz på 2 V og 

laver. Fra 2 V og opp til 10V skal 
den gradvis gå opp til 50 Hz 

 Feil i innstillinger Vi leverer frekvensomformeren 

ferdig programmert så hvis det 
ikke er gjort endringer skal det 

være i orden. Aktuelle 

innstillinger å sjekke:  
- P-02: Mask hastighet, 

skal stå på 50 Hz 
-  

Vifte går feil vei.  Feil faserekkefølge Bytt rekkefølge på to av lederene 

på motorkabel i 
frekvensomformer eller i vifte.  

 Forbindelse mellom 1 og 3 Dersom det er forbindelse 

mellom 1 og 3 skal motor gå i 
revers. Sjekk.  

 Manglende fase opp til vifta Vifta kan klare å gå rundt på et 

vis, men vil aldri gå fint rundt på 
to faser. Dersom du har mistanke 

om dette må koblinger sjekkes og 
spenning mellom fasene i motor 

måles. 

Viften slår ut på for høyt 
strømtrekk, feilmelding I_t-trP 

eller 0-1 

Feil innstilt motorvern Motorvernfunksjon settes i 
parameter P-08, dette skal være i 

henhold til merking på vifte. 
Dersom du er i tvil på hva som er 

rett for din vifte, ta kontakt med 

Bruvik 

 Viften roterer ikke fritt Sjekk at viften ikke subber mot 

kanten eller på andre måter 
hindres i å rotere fritt. Propellen 

skal rotere lett dersom den sende 

rundt.  
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 Kortslutning på motorkabel Sjekk at det ikke er kortslutning 

mellom fase-fase eller fase-jord i 

motor eller på motorkabel.  

Vifte slår ut på overoppheting i 

motor, F-ptc vil vises i display 

Viften roterer ikke fritt Sjekk at viften ikke subber mot 

kanten eller på andre måter 

hindres i å rotere fritt. Propellen 
skal rotere lett dersom den sende 

rundt. 

 Dårlig kontakt på thermokontakt Det skal være tilnærmet lik 0 

ohm mellom klemme 1 og 4 hvor 

thermokontakten er tilkoblet.  

Jordfeilbryter slår ut i 

sikringsskap 

EMC-filteret er ikke fjernet, 

gjelder bare IT-nett 

Dersom omformeren står i et IT-

nett skal EMC-filteret fjernes. 

Skru ut skruen merket EMC som 
sitter mellom klemmene for 

tilførsel og motorklemmene.  

 Jordfeil på omformer eller vifte Lokaliser jordfeil og utbedre/bytt 

ut deler.  

Frekvensomformer forstyrrer 
annet utstyr i bygget 

Dårlig utført EMC-arbeid - Sjekk at det er brukt 
skjermet kabel på 

motorkabel.  

- Sjekk at EMC-nippel er 
bruk på 

frekvensomformer.  
- Sjekk at ledere er korte i 

frekvensomformer og i 
motor, girsehaler vil 

kunne gi støy.  

- Sjekk at det ikke er 
sammføring på støyende 

kabler og følsomme 
kabler.  

 For lang motorkabel Frekvensomformeren tåler i 

utgangspunktet lange 
motorkabler. Vi anbefaler likevel 

kortest mulig motorkabel basert 

på erfaringer med følsomt 
sendeutstyr i fjøs.    

 For følsomt utstyr Sjekk om det er mulig å gjøre 
tiltak på utstyret som blir 

forstyrret slik at det blir mer 

robust.  

Frekvensomformer er helt død og 

viften går ikke 

Manglende tilførselspenning 

 

Sjekk at kurssikring er inne og at 

eventuell sikkerhetsbryter i 

forkant av frekvensomformeren 
ligger inne. Mål spenning på 

inngangen i frekvensomformer.  

 Defekt omformer Dersom det er spenning inn på 

omformeren, men den er helt 

død er den defekt og må byttes. 

Frekvensomformer er 

tilsynelatende i orden, men vifte 

går ikke  

Defekt omformer Sjekk om det er spenning ut på 

utgangen når det står at den skal 

gå, dersom det ikke er det kan 
omformeren være defekt og må 

byttes.  
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